
Špecifikácia vozidiel 
 
 
 

Predmet zákazky: 62 ks nového nízkopodlažného medzimestského autobusu  s pohonom na CNG, low entry,  
12 m 
 
 
Špecifikácia predmetu zákazky  – všeobecná časť  
 
Vozidlá musia spĺňať všetky všeobecne záväzné právne predpisy pre motorové vozidlá v prevádzke na pozemných 
komunikáciách, najmä: 

 
• Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,  
• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v zmene neskorších predpisov, 
• Vyhláška č. 578/2006 Z. z. MDPT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnos[ o niektorých ustanoveniach 

zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• Zákon č. 214/2021 Z..z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

• Vozidlo musí mať potvrdenie o schválení na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. 
• V prípade, keď všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje prísnejšie požiadavky na zhotovenie 

vozidla, ako sú [e, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, pla[a požiadavky tohto všeobecne 
záväzného predpisu pred požiadavkami v tomto dokumente. 

• Vozidlá budú následne predmetom zeleného verejného obstarávania, t.j. bude sa jednať o nízkoemisné 
vozidlá v súlade so zákonom č. 214/2021 o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Palivom bude výhradne zemný plyn, s priamym vstrekovaním pod 
vysokým tlakom (viď „Environmentálne charakteris[ky pre zelené verejné obstarávanie“, vydané 
Slovenskou agentúrou životného prostredia, kat. TS7, časť Autokary a medzimestské autobusy) .  

 
 

Požadované technické parametre: 
 
 
PNEU A KOLESÁ 
 

• 6 ks pneuma[ky letné na diskoch bezdušové určené pre segment medzimestského zaťaženia 
• 6ks pneuma[ky zimné na diskoch bezdušové určené pre segment medzimestského zaťaženia 
• 1 ks pneuma[ka rezervná na disku určená pre segment medzimestského zaťaženia 
• kontrola tlaku pneumaek 
• zásterky kolies na všetkých kolesách a plastové kryty zadných podbehov 
• kryty maec kolies na predných kolesách 

 
MOTOR 
 

• signalizácia nízkej hladiny oleja na palubnej doske 
• obmedzovač rýchlos[ min. 80 km/h 
• motor s pohonom na CNG 
• výkon motoru min. 200 kW 
• osvetlenie motorového priestoru 

 
 
 



PREVODOVKA 
 

• prevodovka 6-stupňová automa[cká 
• klávesnica prevodovky vpravo od vodiča - 6 tlačítok 
• hill holder – asistent rozjazdu do kopca 
• možnosť ručného vypnu[a ASR 

 
BRZDY 
 

• zástavková brzda ovládaná elektricky 
• redukcia citlivos[ prekĺzania kolies 

 
VZDUCHOVÝ OKRUH 
 

• kneeling 
 
OBSADITEĽNOSŤ 
 

• obsaditeľnosť min. 43 miest na sedenie (vrátane sklopných sedadiel pre cestujúcich) + vodič 
• celková obsaditeľnosť  min. 65 miest 
• sklopných môže byť max. 10% sedadiel 
• počet miest pre detské kočíky alebo invalidné vozíky: minimálne jedno spoločné miesto 
• počet miest pre osoby so zdravotným pos[hnuem alebo zníženou pohyblivosťou – 2 
• farba sedadiel: základné čalúnenie sedadiel vo farbe červená (červená LOTUS_ece 6764 ROT-

SILBERBEIG, okrem dvoch sedadiel určených pre osoby so zdravotným pos[hnuem, alebo zníženou 
pohyblivosťou – [eto sedadlá budú čalúnené farbou modrou (modrá LOTUS_ece 6932 NACHTBLAU) 

• sedadlá s výškou operadla od plochy sedadla aspoň 680 mm 
      
OPCIE SEDADIEL 
 

• madlá sedadiel na strane priestoru pre stá[e cestujúcich v čiernej farbe 
• čalúnenie zadnej čas[ operadla sedadiel cestujúcich kobercom 
• 2bodové  bezpečnostné pásy na všetkých miestach  (okrem 3bodových  na nechránených miestach) 
• bočná lakťová opierka sedadiel cestujúcich sklopná dohora na strane do uličky 

 
PRÍSTUPY DO VOZIDLA 
 

• predné dvere šírka min. 750 mm a max. 850 mm, jednokrídlové 
• stredné dvere šírka min. 1200 mm, dvojkrídlové 
• rampa pre vozičkára - manuálne ovládaná v priestore stredných dverí 

 
KAROSÉRIE A LAKOVANIE 
 

• lakovanie, polyuretán 
• vonkajšie lakovanie celého vozidla – farba biela, RAL 9010 
• elektricky vyhrievané a el. ovládané pravé a ľavé vonkajšie zrkadlo vodiča – ľahko prispôsobené 

prejazdu cez umývaciu linku 
 
VONKAJŠIA VÝBAVA 
 

• strešný spojler na ľavej a pravej strane vozidla 
• konštrukcia vozidiel musí umožňovať umiestnenie držiaku bicyklov na zadnej čas[ autobusu tak, aby 

bolo možné držiak bicyklov (alebo závesný box) na zadnú časť autobusu kedykoľvek namontovať 
 
 
 



VNÚTORNÁ VÝBAVA 
 

• odpadkový kôš v priestore predných a stredných dverí – farba modrá 
• záclonky na bočných oknách a zadnom okne – farba modrá 
• priestor pre príručnú batožinu nad sedadlami min. v rozsahu 30% dĺžky vnútorného priestoru vozidla, 

a to s pevným dnom alebo sieťkou 
• štandardné bezpečnostné kladivká 
• chladnička v palubnej doske 
• zabudované reproduktory v interiéri pre cestujúcich (strop alebo bočné steny) 
• interiérové osvetlenie v dvoch úrovniach intenzity 
• prídržné tyče v žltooranžovej farbe 
• priestor vyhradený pre prepravu detského kočíka, ktorý možno [ež využiť pre prepravu invalidného 

vozíka/vozíčkara – min. rozmery tohto priestoru sú 1000x1200 mm 
• podlahová kry[na v mieste určenom pre prepravu detských kočíkov alebo invalidných vozíkov výrazne 

farebne odlíšená a jej súčasťou je piktogram invalidného vozíka a detského kočíka 
• v priestore vyhradenom pre prepravu detského kočíka/invalidného vozíka je v bočnej stene umiestnené 

tlačidlo informujúce o výstupe cestujúceho s detským kočíkom a tlačidlo o výstupe cestujúceho na 
invalidnom vozíku 

• vozidlá musia byť vybavené tlačidlom so signalizačným zariadením STOP, tlačidlá signalizačného 
zariadenia musia byť vo vozidle rozmiestnené tak, aby bolo vždy jedno tlačidlo umiestnené minimálne 
na každé 2 metre dĺžky vozidla – minimálny počet tlačidiel je 6, aspoň 3 tlačidlá signalizačného 
zariadenia pritom musia byť umiestnené vo výške do 160 cm od podlahy vozidla (najlepšie upevnené 
na madle v blízkos[ dverí) – všetky tlačidlá musia byť mechanické s popisom v braillovom písme, 
tlačidlá umožňujú informovať vodiča o nutnos[ núdzového zastavenia, výstupe osoby so zdravotným 
pos[hnuem alebo zníženou pohyblivosťou cestujúceho s kočíkom a pod., potrebe zastavenia vozidla na 
zastávke na znamenie 

• v čele interiéru vozidla musí byť umiestnené vizuálne signalizačné zariadenie, ktoré informuje 
cestujúceho o zastavení na zastávke na znamení s nápisom STOP a/alebo ZASTAVÍME 

• USB vstupy s konektorom min. USB 2.0 typu A pre možnosť dobíjania externých zariadení, vrátane 
funkcie quick charge, počet nabíjacích portov je minimálne 40% z počtu miest na sedenie, nabíjacie 
porty musia byť rovnomerne rozmiestnené v celej dĺžke vozidla v bočných stenách, pod sedadlom 
alebo na zvislých madlách 

• vozidlá budú vybavené vnútorným informačným širokouhlým LCD (pomer strán 32:9) minimálne 29“ 
displejom s LED podsvietením, minimálne rozlíšenie je 1920x540 full HD, zariadenie musí podporovať 
slovenskú diakri[ku 

 
VÝBAVA ELEKTRO A SIGNALIZÁCIA 
 

• radar pre cúvanie 
• zásuvka FMS 
• zvuková signalizácia pri otvorení / zatvorení dverí 
• cúvacia kamera  
• osvetlenie priestoru zvnútra vstupných dverí 
• is[če namiesto tavných pois[ek 
• zásuvka pre externý zdroj 
• zásuvka 12V pre pripojenie príslušenstva 

 
INFORMAČNÝ A ODBAVOVACÍ SYSTÉM 
 

• mikrofón pre hlásenia vodiča 
• predný informačný panel min. 32x192 bodov, raster min. 10mm, rozloženie panelu: zobrazenie čísla 

linky min. 32x32 v prevedení RGB, zobrazenie cieľovej stanice min. 32x112 prevedenie RGB, zobrazenie 
dodatkovej informácie min. 32x32 v RGB 

• pravý informačný panel min. 32x128 bodov, raster min. 10mm, rozloženie panelu: zobrazenie čísla linky 
min. 32x32 v prevedení RGB, zobrazenie cieľovej stanice min. 32x96 v prevedení RGB 



• zadný informačný panel min. 32x32 bodov, raster min.10mm vo farebnom prevedení RGB, rozloženie 
panelu: zobrazenie čísla linky min. 19x32 

• ľavý informačný panel min. 32x32 bodov, raster min. 10mm vo farebnom prevedení RGB, rozloženie 
panelu: zobrazenie čísla linky min. 32x32 

• LED panely musia umožniť zobrazovať farebné texty, napr. čísla liniek (použi[e RGB diód) 
• vonkajší smerový elektronický panel: vozidlá budú vybavené prevádzkyschopným predným, dvoma 

bočnými a zadným elektronickým LED panelom, predný panel bude umiestnený v hornej čas[ čelného 
skla, zadný panel bude umiestnený prednostne, pri pohľade zvonku zozadu vodidla, vpravo, a ak to 
technické možnos[ nedovoľujú, tak zozadu vozidla na mieste, ktoré bude dostatočne viditeľné 

• bočný pravý panel v smere jazdy vozidla bude umiestnený v hornej čas[ prvého – ak to technické 
možnos[ nedovoľujú – tak druhého bočného okna, a to čo najbližšie k prvým nástupným dverám na 
pravej strane vozidla, tak, ako to umožňuje konštrukcia vozidla 

• bočný ľavý panel v smere jazdy vozidla bude umiestnený v hornej čas[ prvého – ak to technické 
možnos[ nedovoľujú – tak druhého bočného okna, tak, ako to umožňuje konštrukcia vozidla 

• vnútorný informačný LCD panel pre cestujúcich bude umiestnený v prednej čas[ vozidla tak, aby bol 
dobre čitateľný 

• ethernetová kabeláž zapojená od všetkých infopanelov do 8-portového SWITCHU, ktorý bude 
umiestnený v pracovnej skrini a prepojený ethernetovým káblom s OBU IDS BBSK 

• samostatné napájanie infopanelov z poistkovej skrine, istené poistkou 15A, zapojené na kabínový 
vypínač (s oneskorením vypnu[a cca 15 min)  

• hlasový informačný systém: predpríprava na pripojenie OBU IDS BBSK prostredníctvom vstupných AUX 
cinch konektorov k audio sústave vozidla 

• odbavovací zariadenia: odbavovacie zariadenia nie sú súčasťou dodávky autobusov, dodávateľ 
zabezpečí kabeláž a zariadenia vo vozidle, ktoré budú postavené na architektúre otvorených rozhraní 
alebo na architektúre ITxPT, prípadne na ekvivalentnej technológii umožňujúcej otvorenú komunikáciu 
medzi zariadeniami a ovládaním IDS Banskobystrického samosprávneho kraja 

• každé vozidlo musí disponovať MIMO anténou na strešnej čas[ vozidla s 5 káblami (4x pre príjem LTE 
signálu dvoch rôznych operátorov so stredným ziskom (5–7 dbi) a 1x pre príjem GNSS signálu 
s minimálnym ziskom 20dbi), ktorá bude slúžiť na zosilnenie signálu GNSS (GPS, Galileo, Glonass), 
a GSM, a ktorá bude káblom ukončená v priestore pracoviska vodiča konektorom SMA-M 

• pre inštaláciu odbavovacieho zariadenia zo strany IDS BBSK sú požadované nasledujúce minimálne 
požiadavky na kabeláž a konektory – v priestore pracoviska vodiča, kde je umiestnené odbavovacie 
zariadenie, budú umiestnené 2x prípojky siete napájania s napäem 24 V ukončené konektorom 
Amphenol AT04-4P (male), prepojené na zapaľovanie vozidla, samostatné napájanie z poistkovej 
skrine, istené poistkou 10A, zapojené na kabínový vypínač (s oneskorením vypnu[a cca 15 min) 
rovnako aj 1x signál z GNSS (GPS) antény, ukončený konektorom SMA M a 1x signál z GSM antény, 
ukončený konektorom SMA M a kábel k pripojeniu k LAN vozidla (ethernet, konektor RJ 45) 

• vozidlo musí byť vybavené uzamykateľnou pokladničnou zásuvkou na hotovosť (tzv. „pokladničkou“), 
ktorá slúži k uchyteniu odbavovacieho zariadenia IDS BBSK 

• pracovná skriňa umiestnená v priestore pod odbavovacím zariadením alebo na inom vhodnom mieste, 
pričom v prípade, ak sa pracovná skriňa bude nachádzať na inom mieste ako pod odbavovacím 
zariadením, tak musí byť medzi pracovnou skriňou a odbavovacím zariadením chránička o priemere 
aspoň 36 mm a zároveň musí mať minimálne [eto parametre: uzamykateľná, s dobrým prístupom 
vodiča alebo obsluhy, objem min. 50 dm3, jedna z hrán min. 25 cm, výstup klima[zácie, tak aby bola 
v pracovnej skrini zabezpečená rovnaká teplota ako vo vozidle (chladenie v lete) 

• v rámci prípravy na budúce možné inštalovanie bezpečnostných kamier a automa[ckých sčítačov, sa 
požaduje aby boli v rámci kabeláže v strope pripravené chráničky káblov o priemer 36mm s možnosťou 
vloženia definovaných káblov pre dané zariadenia do priestorov k predným a zadným dverám a tak isto 
aj namontovanie týchto zariadení v rámci možnose autobusu, chráničky káblov budú na jednej strane 
ukončené v pracovnej skrini 

 
BEZPEČNOSŤ 
 

• sledovanie mŕtveho uhla na pravej strane 
• Inteligentný asistent rýchlos[ 
• oko pre pripojenie ťažnej tyče pre odťah vozidla – v prednej aj zadnej čas[ vozidla 



• vybavenie vozidla výstupom pre naplnenie okruhu parkovacej brzdy tlakovým vzduchom pre núdzový 
dojazd – odťah – v prednej aj zadnej čas[ vozidla 

 
ZASKLENIE, VENTILÁCIA, VYKUROVANIE 
 

• jednoduché zasklenie všetkých vstupných dverí 
• jednoduché zasklenie zadného okna 
• predná výhrevná skriňa s výparníkom 
• tepelná izolácia karosérie 
• jednoduché zasklenie bočných okien 
• čelné sklo s elektrickým vyhrievaním 
• vozidlo musí disponovať niekoľkými oknami s ven[láciou prostredníctvom uzatvárateľných (výklopných 

alebo posuvných) vetracích otvorov, min. 4 okná vo vozidle konštrukčne k tomu prispôsobených 
• odmrazovanie skla predných dverí 
• vykurovanie so 4 radiátormi 
• 1 strešná ven[lácia ovládaná ručne 
• klima[zácia s kúrením (priestoru vodiča a priestoru pre cestujúcich) s min. výkonom do priestoru pre 

cestujúcich minimálne 25 kW 
• tepelná izolácia vodného potrubia 
• nezávislé vykurovanie s výkonom min. 30kW so zosilneným čerpadlom 

 
PRACOVISKO VODIČA 
 

• príprava pre etylometer 
• tlačítka ovládánia dverí ľahko prístupné pre vodiča 
• pevná palubná doska 
• sedadlo vodiča vyhrievané, pneuma[cky odpružené, nastaviteľné s vysokým operadlom, s opierkou 

hlavy, sklopnými lakťovými opierkami, s nastaviteľnou bedrovou opierkou a samostatným posuvom 
spodného sedáka, ovládacie prvky sedadla umiestnené na pravej strane, nosnosť sedadla min. 150 kg 

• kúrenie na podlahe v priestore vodiča s ven[láciou (ofukom nôh) 
• kabína vodiča s presklenými dverami v hornej čas[ 
• sedadlo vodiča s 3bodovým bezpečnostným pásom 
• digitálny tachograf 
• rádio AM/FM/DAB+, USB 

 
NÁDRŽ NA PALIVO 

 
• pravostranné plnenie paliva s ukončením NGV1/NGV2 
• tlakové �aše min. 4 x 300 l alebo 1 x 1200 l 

 
OSTATNÉ 
 

• dĺžka vozidla od 12,00 m do 12,50 m 
• COC list pre kompletné vozidlo 
• návody na obsluhu v slovenskom jazyku 
• šetky, nápisy a obch- tech. dokumentácia v slovenskom jazyku 
• 2 ks hasiacich prístrojov 
• druhý uzamykateľný kôš vodiča na ľavej strane vozidla 
• nálepky tlaku pneumaek umiestnené na blatníkoch nad kolesami  
• dva štvorhranné kľúče  8mm na zamykanie výklopných/posuvných ven[lácií ako súčasť vozidla 
• zapojenie wifi: industriálny LTE router pre pripojenie cestujúcich na WIFI s pripojením 2x LTE 

anténa(SMA), 2x WIFI anténa(RSMA) s podporou štandardu 802.11b/g/n s frekvenciou 2.4GHz MIMO: 
2x2 a 2x RJ-45 portami so slotom na SIM kartu, ktorého príjem signálu LTE bude zapojený do strešnej 
antény (parametre antény uvedené v čas[ „Informační a odbavovací systém“, husí krk do koša vodiča; 
napájanie 12V a 24V do koša vodiča s vypínačom vľavo od vodiča, 



• samostatné napájanie z poistkovej skrine, istené poistkou 5A, zapojené na kabínový vypínač 
(s oneskorením vypnu[a cca 15 min)  

• prídavná zvislá opora so sklopnou lakťovou opierkou na mieste pre vozičkára 
• príprava pre mýtnu jednotku - inštalácia kábla v husom krku pre[ahnuť palubnou doskou do stredu 

čelného skla 
• autolekárničky podľa predpisov SR  
• vonkajší reproduktor pre hlásenie von z vozidla 
• podlahová kry[na NT 6768 Gerflor Sirius Griffon NT 
• záručná doba na celé vozidlo - minimálne 60 mesiacov 
• záručná doba na lak vozidla - minimálne 72 mesiacov 
• záručná doba na korózne prehrdzavenie – perforáciu prvkov skeletu karosérie, t.j. poškodenie 

elementov karosérie takého stupňa, ktoré ohrozuje celistvosť a tuhosť karosérie – minimálne 120 
mesiacov. 
 
 

• súčasťou dodávky je aj kompletná diagnos[ka vozidiel vrátane 6 notebookov a licencií, potrebné 
servisné a kompletné diagnos[cké vybavenie vrátane so�véru potrebného pre diagnos[ku motora, 
prevodovky, ako aj všetkých súčase vozidla aj s jeho bezplatnou aktualizáciou (vrátane aktualizácie 
licencie) po dobu požadovanej technickej životnos[ autobusov 

• kompletná diagnos[ka musí byť obstarávateľovi dodaná spolu s prvým autobusom 
 
 


